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LANCE NASPO

LANCIA “BLACK” A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA

• Lancie a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671-1, dotate di 
meccanismo di commutazione a rotazione, o a leva.

• Lancia a tre effetti con valvola, corpo e ugello in nylon nero base in alluminio.
• A norma UNI EN 671/2. 

ART.
26/E

ART.
26/B

Codice DN Tipo Fig.

A1230 25 Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 8 A

A1231 25 Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 10 B

A1237 25 Lancia DN25 a leva ugello Ø 8 C

Codice DN Tipo Fig.

A1217 45 Lancia UNI 45 12

B

C

LANCIA “MITRA”ART.
26/H

LANCIA “ROTO” A TRE EFFETTI ROTAZIONE

• Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di 
meccanismo di commutazione a rotazione.

Lancia in lega leggera
Getto a forma variabile con flusso costante e selezionabile
A norma UNI EN 15182-2 tipo 3
In lega leggera con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165 
anodizzato.
Ghiera per impostazione getto come specificato in tabella

ART.
26/D

Codice DN Tipo Fig.

A1212 45 Rotazione 12

Codice DN Dimensioni Specifiche

A1201A1 45 M 56 x 4 Flusso selezionabile 60-130-200-250 l/min a 6 Bar

A1201A2 70 M 85 x 6 Flusso selezionabile 70-130-230-400 l/min a 6 Bar

A
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LANCIA “GOLD” A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO

SPINGARDA (MONITORE) MANUALE ORIENTABILE

• Lancia a tre effetti con valvola in alluminio anodizzato, corpo in nylon rosso, base e 
ugello in ottone. DN 70 base in alluminio e ugello in plastica:

• A norma UNI EN 671/2 per DN 45.
• A norma UNI 11423 per DN 70.

ART.
26/A

ART.
26/L

Codice DN Tipo Fig.

A1215 45 Lancia UNI 45 12

A1216 70 Lancia UNI 70 16

LANCIA “ARIZONA” A TRE EFFETTI ROTAZIONE

• Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di 
meccanismo di commutazione a rotazione.

ART.
26/C

Codice DN Tipo Fig.

A1218 45 Rotazione 13

 

Questo articolo supporta lance DN 70 per acqua o per schiuma a bassa o media
espansione.
Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione a 360°.
Inclinazione e rotazione bloccabili.
Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982 
Ingresso filettato Gas o flangiato PN16

Nota: possibilità di applicazione di saracinesca in ingresso (si veda art. 70 a pag. 31)

Codice Ingresso

A1201S1 2”1/2 M BSP

A1201S2 FLANGIA DN 65


