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codice  saracinesche quadro

V0901 40-50 14

V0902 65-80 17

V0903 100-125-150 19

V0904 200 24

V0905 250-350

Codice Dn Tipo H

TDA002 50 Piatto 280

TDA003 65 Piatto 320

TDA004 80 Piatto 323

TDA006 100 Piatto 352

TDA007 125 Piatto 422

TDA008 150 Piatto 460

TDA009 200 Piatto 585

TDA011 250 Piatto 705

TDA013 300 Piatto 750

Codice Descrizione

V1001 per saracinesca DN 65-80

V1002 per saracinesca DN 100-125-150-200

V1003 per saracinesca DN 250-350

CAPPELLOTTO
PER CHIAVE DI MANOVRA SARACINESCHE

SARACINESCA CON INDICATORE
D’APERTURA UNI 10779 E UNI 11443
COMPRESA DI VOLANTINO

ART.
109

ART.
101/B

Cappellotto per saracinesca in ghisa sferoidale con vernice epossidica colore blu 
con quadro 30x30 mm per utilizz. Chiave di manovra.

• Disponibile nella versione a corpo piatto (DIN 3202 - F4) e a corpo ovale  (DIN3202 - 
F5), EN 558-1. Flange forate e dimensionate PN10 e PN16 a norma UNI EN 1092-2, 
con indicatore di apertura parallelo all’albero.

• Lucchettabile in conformità alla UNI 10779 e alla UNI 11443.

Per i diametri DN 50 vedi art. 103. Conformi alla EN 12570.

Volantini di ricambio per saracinesche
con indicatore di apertura
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Codice DN

TA1050 50

TA1065 65

TA1080 80

TA1100 100

TA1125 125

TA1150 150

TA1200 200

TA1250 250

TA1300 300

FILTRI A YART.
110

• Filtro flangiato secondo EN 1092-2 PN 16.
Materiali: corpo in ghisa, filtro in acciaio.

Codice DN Tipo

A024850Z 50 ZINCATO

A024870Z 70 ZINCATO

A024880Z 80 ZINCATO

A0248100Z 100 ZINCATO

A0248125Z 125 ZINCATO

A0248150Z 150 ZINCATO

A0248200Z 200 ZINCATO

A024850I 50 INOX

A024870I 70 INOX

A024880I 80 INOX

A0248100I 100 INOX

A0248125I 125 INOX

A0248150I 150 INOX

A0248200I 200 INOX

FILTRI DI PRESAART.
35

• Filtri flangiati in ghisa con cestello inox AISI 304 o zincato. 


