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Codice DN

TU2050 50

TU2065 65

TU2080 80

TU2100 100

TU2125 125

TU2150 150

TU2200 200

TU2250 250

TU2300 300

VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - UL/FM 

• Valvola in ghisa A536 64-45-12.
• Flange PN16, pressione di lavoro 21 Bar.
• Verniciata rosso Ral 3000.

ART.
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Codice DN

TU1065 65

TU1080 80

TU1100 100

TU1125 125

TU1150 150

TU1200 200

TU1250 250

TU1300 300

FILTRI A Y - UL

• Filtro flangiato in ghisa A536 65-45-12
• Materiali: corpo in ghisa , filtro in acciaio inox AISI 304 pressione di lavoro 21 Bar.
• Verniciato in rosso Ral 3000.
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IMPIANTI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO
In questa sezione, Ziggiotto & C srl offre tutti i prodotti necessari alla creazione di reti di impianti di 
spegnimento automatico: sprinkler, valvole (umido, secco, diluvio) e una vasta gamma di raccordi 
scanalati.
In particolare, il magazzino di raccorderia scanalata risulta sempre ben fornito, garantendo l’evasione 
rapida di ordini urgenti, come in caso di cantiere aperto.


