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Codice Descrizione sul 
coperchio H Coperchio Base sup. Base inf.

C0077 PRESA - ACQUA 250 93 120 170

C0226 SARACINESCA 270 157 190 270

CHIUSINI PER SARACINESCHEART.
106

• Chiusini in ghisa con coperchio. 
• Con scritta “presa” e “saracinesca”.
• Carrabile EN 124:2015 classe C250.
• Verniciato nero.

C0077 C0226

Codice DN A Per flange DN

A3081 16 70 40  - 125

A3082 20 80 150 - 200

A3083 22 100 250 - 300

A3084 16 100 40 - 50

A3085 16 130 65 - 125

A3086 20 140 150 - 200

DADI E BULLONI IN ACCIAIOART.
108

• Bulloni e dadi in acciaio zincato.
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Codice DN

A3002 DN 50   PN 16, piana

A3003 DN 65   PN 16, piana

A3004 DN 80   PN 16, piana

A3004B DN 80   PN 10, piana

A3005 DN 100 PN 16, piana

A3006 DN 125 PN 16, piana

A3007 DN 150 PN 16, piana

A3008 DN 200 PN 16, piana

A3008B DN 200 PN 10, piana

A3009 DN 250 PN 16, piana

A3009B DN 250 PN 10, piana

A3010 DN 300 PN 16, piana

A3012 DN 50   PN 16, filettata

A3013 DN 65   PN 16, filettata

A3014 DN 80   PN 16, filettata

A3015 DN 100 PN 16, filettata

DN Codice GOMMA Codice EPDM Codice SESALIT

40 A3051 A3151 A3251

50 A3052 A3152 A3252

65 A3053 A3153 A3253

80 A3054 A3154 A3254

100 A3055 A3155 A3255

125 A3056 A3156 A3256

150 A3057 A3157 A3257

200 A3058 A3158 A3258

250 A3059 A3159 A3259

300 A3060 A3160 A3260

350 A3061 A3161 A3261

400 A3062 A3162 A3262

500 A3063 A3163 A3263

FLANGE PIANE A SALDARE O FILETTATE

GUARNIZIONI

ART.
105

ART.
107

• Guarnizioni in gomma tela, EPDM, e SESALIT per flange.


