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Codice DN

TA8050 50

TA8065 65

TA8080 80

TA8100 100

TA8125 125

TA8150 150

TA8200 200

TA8250 250

TA8300 300

VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO 
BATTENTE PN 16

ART.
117

In ghisa GG25 (GJL 250) battenti in inox.

Codice DN

TA10040 40

TA10050 50

TA10065 65

TA10080 80

TA10100 100

TA10125 125

TA10150 150

TA10200 200

TA10250 250

TA10300 300

VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG
PN 10/16

ART.
119

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.
Dal DN 250, le valvole sono fornite complete di riduttore di sforzo e volantino.
Foratura flange dal DN 40 al DN 150 PN16, e dal DN 200 PN 10.
Lucchettabile conformemente alla UNI 10779 e alla UNI 11443.
(Luchetti esclusi)
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Codice DN

TA9040 40

TA9050 50

TA9065 65

TA9080 80

TA9100 100

TA9125 125

TA9150 150

TA9200 200

VALVOLA A FARFALLA WAFER PN 16ART.
S94

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.
Conforme alla UNi 10779 e alla UNi 11443 con indicatore di apertura e Lucchettabile.

Tutte le valvole a farfalla sono marcate CE (PED).
Tutte le valvole sono lucchettabili, in conformità UNI 10779 e alla UNI 11443.
(Lucchetti esclusi)

Codice DN

TA9040R 40

TA9050R 50

TA9065R 65

TA9080R 80

TA9100R 100

TA9125R 125

TA9150R 150

TA9200R 200

TA9250R 250

TA9300R 300

VALVOLA A FARFALLA CON RIDUTTORE  
PN16

ART.
S95

Corpo in ghisa sferoidale GGG40 (GJS 400) e lente in inox.
Conforme alla UNi 10779 e alla UNi 11443 con indicatore di apertura e Lucchettabile.


