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ART.
S94F-IS

Modello ZIG241-IS
La configurazione indicata è pensata per montaggio in orizzontale con flusso da sinistra verso 
destra o in verticale con flusso dal basso verso l’alto.
Per installazione con flusso inverso contattare l’ufficio tecnico.

Valvola a diluvio specifica per l’attivazione di reti idranti a secco, da installarsi su reti progettate 
secondo la norma tecnica UNI TS 11559.
Nessun componente meccanico: non c’è il rischio che il pistone si blocchi.
Trim pre-assemblato in acciaio inox AISI304
Valvola di drenaggio automatico in OT58
E.v. solenoide OT58 esecuzione NC alim. 24V DC classe IP65
n.1 Manometro Monte a bagno di glicerina cassa AISI304 Ø63mm 0-16 bar

DN CODICE DESCRIZIONE

50 RGD241S050F VALVOLA DILUVIO ELETTRICA PER IMPIANTI A SECCO DN 50

65 RGD241S065F VALVOLA DILUVIO ELETTRICA PER IMPIANTI A SECCO DN 65

80 RGD241S080F VALVOLA DILUVIO ELETTRICA PER IMPIANTI A SECCO DN 80

100 RGD241S100F VALVOLA DILUVIO ELETTRICA PER IMPIANTI A SECCO DN 100

125 RGD241S125F VALVOLA DILUVIO ELETTRICA PER IMPIANTI A SECCO DN 125

150 RGD241S150F VALVOLA DILUVIO ELETTRICA PER IMPIANTI A SECCO DN 150

200 RGD241S200F VALVOLA DILUVIO ELETTRICA PER IMPIANTI A SECCO DN 200

VALVOLA DI SCARICOART.
S74

Composta da:
• Valvola a sfera lucchettabile con attacco manometro - ingresso 1”1/2 F Gas
• Manometro 0-25 bar
• Attacco DN 45 per collegamento manichetta + tappo

CODICE INGRESSO DESCRIZIONE

RGA10 1”1/2 F GAS VALVOLA DI SCARICO 1”1/2 x UNI 45 M

VALVOLA A DILUVIO PER LE RETI IMPIANTI A SECCO 
(CONFORME A UNI EN 12259:2019)

TRONCHETTO DI FLUSSAGGIOART.
S55

Tronchetto biflangiato con saracinesca in ottone per flussaggio della linea.
Flange PN 16, uscita filettata come da tabella UNI 810 e tappi in ottone.

COD DESCRIZIONE

RGA050 TRONCHETTO FLUSSAGGIO DN50 - SARAC 2", UNI45

RGA065 TRONCHETTO FLUSSAGGIO DN65 - SARAC 2", UNI45

RGA080 TRONCHETTO FLUSSAGGIO DN80 - SARAC 2", UNI45

RGA100 TRONCHETTO FLUSSAGGIO DN100 - SARAC 2", UNI45

RGA125 TRONCHETTO FLUSSAGGIO DN125 - SARAC 2", UNI45

RGA150 TRONCHETTO FLUSSAGGIO DN150 - SARAC 2", UNI45

RGA200 TRONCHETTO FLUSSAGGIO DN200 - SARAC 2", UNI45

IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICOCATALOGO 2023

159

RICAMBI PER VALVOLE A DILUVIO

SFIATO PER RETI ANTINCENDIO

ART.
S56

ART.
114/B

COD DESCRIZIONE

RP3000 Manometro inox 0-16 bar ф63 

RP2024 Pressostato ottone 1-12 bar

COD ATTACCO SCARICO

TA5000 2'' 1'' 1/4

Gli impianti a preazione sono costituiti dalla combinazione di un 
impianto a diluvio con l’interposizione di una valvola di non ritorno a valle 
della valvola di allarme, di erogatori chiusi e di un impianto di rilevazione 
coprente la medesima area. In caso di allarme, l’impianto di rilevazione 
comanda l’apertura della valvola a preallarme e tramite questa, l’entrata 
dell’acqua nelle tubazioni di distribuzione prima dell’intervento degli 
erogatori automatici.
Esistono due tipi di impianti a preazione: il tipo A, con singolo o doppio 
interblocco e il tipo B senza interblocco.
Gli impianti a preazione di tipo A con singolo interblocco sono utilizzati in 
ogni porzione di fabbricato dove è preferibile evitare tubi riempiti d’acqua 
al di sopra delle zone oggetto di protezione.
Si tratta di un normale impianto a secco in cui la stazione di controllo 
è attivata mediante un sistema di rilevazione supplementare installato 
nella stessa area dell’impianto sprinkler.
Queste valvole vengono attivate da un solo evento, un’attivazione del 
rilevatore elettrico, un’attivazione dello sprinkler pilota connesso alle 
linee pilota sotto pressione con aria (dry pilot), o un’attivazione di uno 
sprinkler pilota connesso a linee pilota con acqua in pressione

(wet pilot). Sono utilizzate per sale computer, archivi, librerie e centri 
raccolta documenti.
Gli impianti a preazione di tipo A a doppio interblocco sono utilizzati 
in ogni porzione di fabbricato dove ogni perdita d’acqua andrebbe a 
causare gravi danni.
Queste valvole vengono attivate da due diversi eventi: un’attivazione 
elettrica più un’attivazione di uno sprinkler. Trovato utilizzo in casi come 
freezer, archivi di valore e magazzini di documentazione.
L’impianto di preazione di tipo B è un normale impianto a secco in cui 
la stazione di controllo è attivata mediante un sistema di rilevazione 
incendio automatico o mediante il funzionamento degli sprinkler.
Indipendentemente dalla risposta dei rilevatori, una caduta di pressione 
nelle tubazioni provoca l’apertura della valvola di allarme.
Questa tipologia viene generalmente installata dove è richiesto un 
sistema di tubazioni a secco e dove si prevede un rapido prorogarsi 
dell’incendio. 
Potrebbe essere utilizzata anche al posto degli impianti di tubazioni a 
secco ordinarie con o senza un acceleratore.

Impianti a preazione

VALVOLE DI ALLARME - 
Gruppi a preazione scanalati

ART.
S39S

Codice Descrizione

RGP100S Gruppo a preazione * 4"

RGP150S Gruppo a preazione * 6"

* Singolo interblocco.
** Prezzi per valvola completa di Trim e valvola di radice già collegata.

Materiali: corpo e coperchio in ghisa, galleggiante e corpo degasatore in ABS.
Scarico da collegare ad un sistema di drenaggio.


